
X1110 EH SB
X1110-EH
รองเท้าเซฟตี้หนังหุ้มข้อต่ำที่ได้รับการรับรองจาก EH เพื่อการ
ปกป้องอย่างมีสไตล์
The X1110-EH low-cut safety shoes offer superior protection and
comfort, with features like SR slip-resistant soles and composite
toecap. Suitable for a range of industries.

หมวดหมู่ SB / ป, เอส.อา์ร.ีซ, อี, ซี.ไอ, เอฟโอ, เ๊อะ
ช่วงขนาด EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0

JPN 21.5-31 / KOR 230-310
น้ำหนักเหล็ก 0.660 kg
มาตรฐาน ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2011

BLK

อันตรายจากไฟฟ้า (EH)
รองเท้านิรภัยที่ได้มาตรฐานป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้า (EH) มีพื้นรองเท้าชั้นนอกที่ไม่นำไฟฟ้า ในฐา
นะที่เป็นแหล่งการป้องกันรอง รองเท้าเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยง
จากการถูกไฟดูดในสภาวะแวดล้อมที่แห้ง

หัวรองเท้ากันกระแทกคอมโพสิต
ปราศจากโลหะและน้ำหนักเบา ไม่มีการนำความร้อนหรือไฟฟ้า

SJ เฟ็ลก์ซ
วัสดุทนต่อการเจาะทะลุที่ปราศจากโลหะ เบากว่า
และยืดหยุ่นกว่าเหล็ก วัสดุชนิดนี้ไม่นำความร้อน ครอบ
คลุมพื้นผิวด้านล่างสุดของรองเท้า 100%

ปราศจากโลหะ
โดยัท่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารอง
เท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประ
กอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง

S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแว
ดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้า
เหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้า
และการถูกกดทับของเท้า

กัน่ืลนระัดบ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, การขน่สง โลิจสิตก์ส, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม,
เี่กยวักบุยทธิวีธ, ชุดูยนิฟอ์รม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พ้ืนิผวี่ทไ่มเีรยบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้กับแหล่งความร้อน


